
2018 Kolejowa dr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-

8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.

km

298.39/1000 km 0.2984
RAZEM 0.2984

2 77211400-
6

WYCINKA DRZEW

3 45111000-
8

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2
d.3

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie na-
wierzchni drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej w celu wykonania po-
łączenia nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą

m2

(30.0*0.5)+(23.0*0.5) m2 26.50
RAZEM 26.50

3
d.3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 3 cm - jezdnia

m2

2069.9 m2 2069.90
RAZEM 2069.90

4
d.3

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - dalszy 1 cm grubości - jezdnia
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 26.50
RAZEM 26.50

5
d.3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 3 cm - chodnik

m2

25.1+13.4 m2 38.50
RAZEM 38.50

6
d.3

KNR 2-31
0806-07
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o
wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia

m2

2069.9 m2 2069.90
RAZEM 2069.90

7
d.3

KNR 2-31
0805-06
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej
o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd

m2

26.4 m2 26.40
RAZEM 26.40

8
d.3

KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o
wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kamien-
ne 4x6 cm, do ponownego wbudowania

m2

5.7+3.9 m2 9.60
RAZEM 9.60

9
d.3

KNR-W 5-
10 0321-08

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

117.7+331.1+133.5+66.1+89.2+261.2+43.2 m2 1042.00
RAZEM 1042.00

10
d.3

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową - trylinka

m2

351.2+44.3+22.0+18.8+8.5 m2 444.80
RAZEM 444.80

11
d.3

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową - kostka betonowa 20 x 10 x 8 cm prostopadłoś-
cienna oraz kostka behaton

m2

122.6+122.4+47.2+40.4 m2 332.60
RAZEM 332.60

12
d.3

KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej
14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową - kostka betonowa 20 x 20 x 8 cm (koloru żółte-
go, do ponownego wbudowania)

m2

92.3+32.6 m2 124.90
RAZEM 124.90
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13

d.3
KNR 2-31
0813-05
analogia

Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - krawężnik kamienny 15x30 cm, na ławie betonowej

m

19.3+13.5 m 32.80
RAZEM 32.80

14
d.3

KNR 2-31
0813-02
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piasko-
wej - krawężniki na ławie betonowej

m

34.5+54.0+7.0 m 95.50
RAZEM 95.50

15
d.3

KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - krawężniki na ławie betonowej

m

59.5+205.0+238.5 m 503.00
RAZEM 503.00

16
d.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeża na ła-
wie betonowej

m

9.0+27.0+89.7+37.8+16.6+31.3+29.0+48.3+6.0+56.0+165.0 m 515.70
RAZEM 515.70

17
d.3

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - materiał z rozbiórki do wywiezienia
w miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość 3 km

m3

(poz.2*0.04)+(poz.3*0.05)+(poz.5*0.03)+(poz.9*0.07)+(poz.10*0.14)+
(poz.11*0.08)+(poz.14*0.2*0.3)+(poz.15*0.15*0.30)+(poz.16*0.08*
0.30)

m3 308.27

RAZEM 308.27
18

d.3
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

poz.17 m3 308.27
RAZEM 308.27

19
d.3 kalk. włas-

na

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku miejskim m3

poz.18 m3 308.27
RAZEM 308.27

20
d.3

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - materiał z rozbiórki do przekazania
Zamawiającemu, wywóz na odległość 24 km

m3

(poz.6*0.16)+(poz.7*0.1)+(poz.12*0.08)+(poz.13*0.15*0.30) m3 345.29
RAZEM 345.29

21
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

poz.20 m3 345.29
RAZEM 345.29

4 45110000-
1

ROBOTY ZIEMNE

22
d.4

KNR 2-31
0401-08
analogia

Rowki pod obrzeża i ławy obrzeży o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.III-IV - rowki o wym. 20 x 40 cm

m

poz.35 m 566.50
RAZEM 566.50

23
d.4

KNR 2-31
0401-08
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.III-IV - rowki o wym. 30 x 50 cm

m

poz.29+poz.30+poz.31+poz.32+poz.33+poz.34 m 824.50
RAZEM 824.50

24
d.4

KNNR 6
0101-01
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości jezdni i chodników - jezdnia, śr. głębokość korytowa-
nia 5 cm
Krotność = 0.5

m2

poz.58 m2 1958.70
RAZEM 1958.70
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25

d.4
KNNR 6
0101-01
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na
całej szerokości jezdni i chodników - chodniki, ciąg pieszo-rowerowy,
śr. głębokość korytowania 15 cm
Krotność = 1.5

m2

poz.47+poz.49+poz.51 m2 1800.20
RAZEM 1800.20

26
d.4

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - zjazdy, zatoki po-
stojowe, śr. głębokość  korytowania 27 cm
Krotność = 1.35

m2

poz.48+341.4 m2 437.80
RAZEM 437.80

27
d.4

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

(poz.22*0.20*0.40)+(poz.23*0.30*0.50)+(poz.24*0.05)+(poz.25*0.15)+
(poz.26*0.27)

m3 655.17

RAZEM 655.17
27'
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

poz.27 m3 655.17
RAZEM 655.17

28
d.4 kalk. włas-

na

Opłata za składowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miejskim m3

poz.27' m3 655.17
RAZEM 655.17

5 ELEMENTY ULIC
29

d.5
KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

13.5+18.5+14.0+29.0 m 75.00
RAZEM 75.00

30
d.5

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik
najazdowy 20x22 cm

m

4.0+4.0+7.0+7.0 m 22.00
RAZEM 22.00

31
d.5

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ława be-
tonowa pod krawężnikiem - F=0,0675 m2/mb

m

35.0+93.0+41.0+18.5+61.0+153.5 m 402.00
RAZEM 402.00

32
d.5

KNNR 6
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik
najazdowy 15 x 22 cm - ława betonowa pod krawężnikiem - F=0,063
m2/mb

m

5.5+7.5+4.5+138.0+5.0+10.0+7.0+7.0 m 184.50
RAZEM 184.50

33
d.5

KNNR 6
0403-06

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik
kamienny 15x30 cm, ława z betonu C16/20, F=0,0675m2/mb

m

15.0+52.0+9.0+12.0+10.5+5.0 m 103.50
RAZEM 103.50

34
d.5

KNNR 6
0403-05
analogia

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ława z be-
tonu C16/20 - krawężnik kamienny 15 x 22 cm,F=0,063 m2/mb

m

4.0+4.0+4.0+4.0+16.5+5.0 m 37.50
RAZEM 37.50

35
d.5

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

10.0+8.5+210.0+9.5+23.0+292.0+13.5 m 566.50
RAZEM 566.50

36
d.5

KNR 2-31
0402-03
z.o.2.13.
9902-01 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła 26-75 pojazdów na godzinę -
ława betonowa pod obrzeże betonowe o pow. 0,021 m2 na 1 mb

m3

(poz.35)*0.021 m3 11.90
RAZEM 11.90
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6 45233000-

9
PODBUDOWY

37
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdnia, zjazdy, zatoka,
chodniki

m2

(poz.29+poz.30+poz.31+poz.32)*0.15+(poz.33+poz.34)*0.20+
poz.47+poz.48+poz.49+poz.50+poz.51+341.4+poz.58

m2 4358.43

RAZEM 4358.43
38

d.6
KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - podbudo-
wa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - chodniki,
zjazdy, ciąg pieszo rowerowy

m2

poz.47+poz.48+poz.49+poz.50+poz.51 m2 1927.60
RAZEM 1927.60

39
d.6

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chod-
niki, zjazdy, ciąg pieszo rowerowy

m2

poz.47+poz.48+poz.49+poz.50+poz.51 m2 1927.60
RAZEM 1927.60

40
d.6

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowa-
nym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - jezdnia, zatoki po-
stojowe

m3

(341.4+poz.58)*0.1 m3 230.01
RAZEM 230.01

41
d.6

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po za-
gęszczeniu 25 cm ( miejsca postojowe)

m2

341.40 m2 341.40
RAZEM 341.40

42
d.6

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. III-IV

m3

12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00

43
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni
jezdni przed ułożeniem warstwy podbudowy zasadniczej z betonu as-
faltowego AC 22P

m2

poz.57 m2 1958.70
RAZEM 1958.70

44
d.6

KNNR 6
0110-02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7
cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

m2

poz.57 m2 1958.70
RAZEM 1958.70

45
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni
jezdni przed ułożeniem warstwy podbudowy zasadniczej z betonu as-
faltowego AC 22P

m2

poz.57 m2 1958.70
RAZEM 1958.70

46
d.6

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni
jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej ciąg pieszo - rowerowy i
miejscia postojowe

m2

911.2+341.4 m2 1252.60
RAZEM 1252.60

7 45233340-
4

NAWIERZCHNIE

47
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, koloru szarego z opaską przy
krawężniku koloru grafitowego - chodniki

m2

104.1+243.3+104.1+53.2+147.3+10.0 m2 662.00
RAZEM 662.00

48
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, koloru grafitowego - zjazdy

m2

17.8+24.3+24.5+23.8+6.0 m2 96.40
RAZEM 96.40

49
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, koloru grafitowego - kostka beto-
nowa 20x20x8 cm, kolor żółty

m2

199.6+15.9+11.5 m2 227.00
RAZEM 227.00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 16112 Użytkownik: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie



2018 Kolejowa dr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50

d.7
KNNR 6
0302-04
analogia

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kostka kamienna 4x6 cm

m2

14.6+7.0+5.6+3.8 m2 31.00
RAZEM 31.00

51
d.7

KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piasko-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm -
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S na asfalcie 50/70 -
ciąg pieszo - rowerowy

m2

178.2+19.6+199.5+16.5+450.1+15.4+31.9 m2 911.20
RAZEM 911.20

52
d.7

KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piasko-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po
zagęszcz.warstwa ścieralna asfaltowa - warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC 8S, na asfalcie 50/70 - ciąg pieszo - rowerowy

m2

poz.51 m2 911.20
RAZEM 911.20

53
d.7

KNNR 6
0309-03
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)

m2

63.9+145.0+95.3+37.2 m2 341.40
RAZEM 341.40

54
d.7

KNR 2-31
1206-01
analogia

Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokoś-
ciowa istniejących nawierzchni z kostki betonowej 20x20 cm

m2

80.0+31.6 m2 111.60
RAZEM 111.60

55
d.7

KNR 2-31
1206-01
analogia

Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na pod-
sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokoś-
ciowa istniejących nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm

m2

14.0 m2 14.00
RAZEM 14.00

56
d.7

KNNR 6
0308-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 5 cm (warstwa wiążąca) - warstwa wiążąca z betonu asfaltowe-
go AC 16W

m2

poz.58 m2 1958.70
RAZEM 1958.70

57
d.7

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy wią-
żącej z betonu asfaltowego AC 16W

m2

poz.58 m2 1958.70
RAZEM 1958.70

58
d.7

KNNR 6
0309-02
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm - warstwa ścieralna SMA11 - jezdnia

m2

1891.9+66.8 m2 1958.70
RAZEM 1958.70

59
d.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

60
d.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazo-
wych

szt.

25 szt. 25.00
RAZEM 25.00

8 TERENY ZIELONE
61

d.8 kalk. włas-
na

Dostawa ziemii urodzajnej (humusu) m3

poz.62 m3 12.28
RAZEM 12.28

62
d.8

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na tere-
nie płaskim

m3

poz.63*0.2 m3 12.28
RAZEM 12.28

63
d.8

KNR 2-21
0401-03

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez na-
wożenia

m2

13.2+23.7+24.5 m2 61.40
RAZEM 61.40

9 OZNAKOWANIE DROGOWE
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64

d.9
KNR 2-31
0702-02
z.o.2.13.
9902-03 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 131-230 po-
jazdów na godzinę

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

65
d.9

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

 
10 szt. 10.00

RAZEM 10.00
66

d.9
KNR AT-04
0203-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03 
analogia

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po-
mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzę-
tem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) 131-230 po-
jazdów na godzinę - oznakowanie P-10, P-11, P14, P-23, P-26

m2

14.0+3.5+4.88+(18*0.66)+(18*0.69) m2 46.68
RAZEM 46.68

67
d.9

KNR AT-04
0205-01
analogia

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za po-
mocą mas termoplastycznych - pasy ciągłe - nawierzchnia z masy ter-
moutwardzalnej strukturalnej koloru czerwonego, do wykonania na
przejeździe dla rowerów w pasie drogi wojewódzkiej.

m2

ozn.

14.5 m2

ozn.
14.50

RAZEM 14.50
68

d.9
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - płyty integracyjne montowane
przy przejściu dla pieszych, koloru żółtego, o wym. 30x30x8 cm

m2

9.42 m2 9.42
RAZEM 9.42
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