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drogowa

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ULICY KOLEJOWEJ W GŁUCHOŁAZACH

PROFIL PODŁUŻNY DROGI

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

ul. Piastowska 33
Starostwo Powiatowe w Nysie

48-300 Nysa

grudzień 2016

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych
Krawężnik najazdowy usytuowany w obrębie zjazdów oraz przejść i przejazdów dla rowerzytsów powinien być podwyższony w stosunku do jezdni max. 1,0 cm


