
 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Techniczne warunki przyłączenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

 Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500. 

 Ustawa Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy wykonawcze i normy. 

 Zlecenie i upoważnienie Inwestora. 

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa oświetlenia drogowego w Głuchołazach 

ul Wrocławska - Kolejowa 

Długość projektowanego zamierzenia wynosi 46 + 103 + 207 + 18 = 271 m. 

Inwestorem projektowanego przyłącza jest Starostwo Powiatowe w Nysie. 
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I. 

OPIS TECHNICZNY 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, zasilanie nastąpi ze 

obwodu  ośw. ulicznego ul. Kolejowej podłączonego do istniejącej linii napowietrznej na słupie nr 38. 

1. Przyłącze kablowe niskiego napięcia. 

Zasilanie, pomiędzy słupem 31 i 38. a nowoprojektowanymi SAL-6 , należy wykonać kablem YAKXS 

4x35mm
2
, o długości kabla 103m, który należy ułożyć w ziemi na całej długości w rurze DVK 75 na 

głębokości 70cm, w 20-sto centymetrowej warstwie piasku, przykrytego 15-cm. warstwą ziemi rodzimej, 

folią kablową koloru niebieskiego i pozostałą ziemią ubijaną warstwami do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,97. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm. W wykopie, kabel należy 

ułożyć linią falistą z zapasem 1-3%. Na trasie kabla należy założy oznaczniki kablowe informujące o 

rodzaju kabla, przebiegu i długości trasy, właścicielu kabla oraz roku budowy. 

Kabel układany na żerdzi słupa należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 2,5m 

powyżej poziomu istniejącego terenu poprzez ułożenie go w osłonowej rurze polietylenowej o średnicy 

wewnętrznej umożliwiającej swobodną wymianę kabla, odpornej na działanie promieni UV, np. BE 50 - 

(Arot Polska Sp. z o.o.). Górną część rury należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody do jej wnętrza np. 

termokurczliwą kształtką uszczelniającą typu REC 50 - (Radpol S.A.). Rurę do słupa należy zamocować 

za pomocą uchwytów UMR(ż) 50/200, kabel powyżej rury mocować uchwytami UKB-2/200(ż)km 

i UKB-2/150(ż)km - (Bezpol Sp. z o.o.). Do podłączenia żył kabla z przewodami linii napowietrznej 

należy zastosować zaciski odgałęźne typu SLIP22.127 - (Ensto Pol Sp. z o.o.). 

 

2. Uziemienie - ochrona przepięciowa. 

 

Dla złącza kablowego należy wykonać układ uziomowy pionowy (prętowy), wykonany z bednarki 

ocynkowanej o przekroju 30x4mm oraz prętów stalowych o minimalnej faktycznej średnicy 16mm, 

cynkowanych ogniowo lub miedziowanych elektrolitycznie o długości 12m. Poszczególne elementy 

instalacji uziemiającej należy łączyć przy użyciu osprzętu przeznaczonego dla danego systemu 

uziemiającego. Miejsca połączeń należy zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie w ziemi, np. lakierem 

asfaltowym, a w części nadziemnej złącza, wazeliną bezkwasową. Rezystancja uziemienia złącza nie 

powinna przekroczyć 30 Ω. Uziemienie złącza należy wykonać zgodnie ze standardami technicznymi nr 

6/DTS/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 

Istniejące ograniczniki przepięciowe zainstalowane na słupie nr 31 i 38  należy sprawdzić pod względem 

sprawności. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego wymienić na beziskiernikowe 

ograniczniki przepięć, ASA-A-440-5A. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie powinna 

przekraczać 10 Ω. 

 

3. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urządzeń 

II klasy ochronności lub izolacji równoważnej. 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu. 

 

Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości 

znajdujących się na trasie projektowanego przyłącza oraz uregulowania odnoszące się do odległości 

innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii 

kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 

 N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
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 N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n/n. Ochrona przeciwporażeniowa”. 

Z przepisów tych wynika, że projektowane przyłącze kablowe nie powoduje ograniczenia w możliwości 

zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. 

Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. 

5. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Rozdział 2 „Zakres i 

zasady uzgadniania projektu budowlanego”), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod 

względem ochrony przeciwpożarowej. 

 

6. Ochrona środowiska. 

 

Przyłącze kablowe, zaprojektowano z materiałów podlegających przetworzeniu i utylizacji po 

zakończonym okresie eksploatacji. W zasięgu planowanej inwestycji nie występują żadne formy ochrony 

przyrody, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. 

W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter i zasięg planowanych prac inwestycja nie będzie 

oddziaływać negatywnie na te obszary. Przebieg trasy projektowanego przyłącza nie przewiduje wycinki 

istniejącego drzewostanu. Budowa przyłącza nie wpłynie ujemnie na środowisko naturalne. 

7. Zestawienie podstawowych materiałów. 

Zestawienie na załączonych arkuszach. Wszelkie nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów które 

zostały użyte w opisie i przedmiarach robót służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 

rozwiązań, potwierdzonych załączonymi obliczeniami technicznymi. Tak więc wymienione nazwy 

własne w dokumentacji projektowej należy traktować jako „typu". Zamawiający w świetle 

obowiązujących przepisów ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiałów równoważnych gwarantujących 

realizację robót w zgodzie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę, 

wykonanymi uzgodnieniami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w wyżej wymienionych dokumentach, jeśli poparte będą ponownie wykonanymi 

obliczeniami technicznymi, a całość zostanie zweryfikowana przez autora projektu. 

8. Obliczenia techniczne  

 

Na załączonych arkuszach. 

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 „Ochrona przeciwporażeniowa” przyjęto współczynnik krotności prądu 

zwarcia dla czasu zadziałania zabezpieczenia niewiększego niż 5 sek. Ochrona przeciwporażeniowa w 

projektowanym złączu IZK, do zasilania oświetlenia, jest zachowana. 
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II. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ i OŚWIETLENIA NA SIECI    

TAURON 

 

Podstawę opracowania stanowi uzgodnienie rozwiązań projektowych z SM Otmuchów       

w oparciu o warunki wydane przez Tauron Dystrybucja jak też zgodności z  wymogami norm : 

 

- PN-76/E-05125          Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  i budowa; 

- PN-E-05100-1            Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

                                      i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

- P SEP-E-001              Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa; 

- N SEP-E-004              Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa; 

- PN-HD 60364-4-41  Ochrona przeciwporażeniowa. 

- Standard techniczny nr 6/DTS/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON  

   Dystrybucja S.A. 

- Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze PTPiREE Poznań 2005 r. 

 

   Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć 

dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd I chodnik / oś obiektu liniowego. 

   Należy stosować następujące średnice rur ochronnych
-
 

a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. 

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. 

 W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem 

kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania 

czynnych kabli energetycznych. 

 Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń 

energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 

 Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego  (OSD) należy  wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 

nadzorem służb energetycznych, a następnie zgłosić celem  dokonania odbioru robót zanikowych. 

 Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 

energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień 

technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez 

wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych 

warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. 

 W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z 

istniejącymi kablami SN, należy  przedłożyć do uzgodnienia w OSD projekt techniczny (stanowiący 

element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur 

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia  kabli elektroenergetycznych. 

 W przypadku konieczności  korekty tras kablowych i w razie konieczności ich wydłużenia  będzie 

potrzebne zastosowanie nowych odcinków kabli i ich zmufowywania  należy na nowe odcinki stosować kable 

:n/n w izolacji z polietylenu usieciowionego o materiale żył i przekroju jak kable istniejące dla SN : typu 

XRUHAKXs o materiale żył i przekroju jak kable istniejące . 

Wymiana słupów nr 32 - 36 wraz z oprawami które kolidują z projektowanym nowym 

zagospodarowaniem terenu na słupy typu E oraz przełożenie istniejącej linii AL 4x70+2x25  o długości 

207 m na nowe słupy  ( w przypadku konieczności wydłużyć istniejące przewody za pomocą złączek 

fargo) wraz z zastosowaniem nowego osprzętu i nową izolacją będzie zrealizowana na podstawie 

porozumienia pomiędzy gminą Głuchołazy a TAURON Dystrybucja SA o/Opole OME, natomiast opraw 
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na słupach 31, 37, i 38  będzie możliwa po zawarciu odpowiedniej odrębnej umowy pomiędzy Gminą 

Głuchołazy, a TAURON Dystrybucja SA O/Opole Region Wykonawstwa Sieci S/N i n/n. Obliczenia 

techniczne na załączonych arkuszach. 

 

2.1 Zestawienie materiałów 

 

Zestawienie na załączonych arkuszach. Wszelkie nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów które 

zostały użyte w opisie i przedmiarach robót służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 

rozwiązań, potwierdzonych załączonymi obliczeniami technicznymi. Tak więc wymienione nazwy 

własne w dokumentacji projektowej należy traktować jako „typu". Zamawiający w świetle 

obowiązujących przepisów ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiałów równoważnych gwarantujących 

realizację robót w zgodzie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę, 

wykonanymi uzgodnieniami z TD SA oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 

od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, jeśli poparte będą ponownie wykonanymi 

obliczeniami technicznymi, a całość zostanie zweryfikowana przez autora projektu. 

2.2  Wykaz materiałów z demontażu  

 

-  słup ZN (złom)   szt  5 

-  oprawa oświetlenia zewnętrznego sodowa  (złom)   kpl  5 

 -  osprzęt : haki, trzony (złom)                                                                                          kg             98 

 -  izolatory porcelanowe szkliwione (utylizacja)                                                              szt             42 

 

 

3.  Uwagi i zalecenia 

 

 O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie osoby i instytucje, z którymi przeprowadzono    

          uzgodnienia w trakcie sporządzania dokumentacji. 

          Po zakończeniu robót dokonać odbioru przez zainteresowane strony. 

 Należy wypłacić odszkodowania za ewentualne szkody powstałe przy realizacji robót. 

 Wykonawcę robót zobowiązuje się do zapoznania z treścią opisu technicznego, (łącznie z odpisami     

          uzgodnień) i przestrzegania zawartych tam zaleceń. 

 Po wybudowaniu przyłącza, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie namiaru    

          powykonawczego i sporządzenie dokumentacji z klauzulą potwierdzającą przyjęcie do ewidencji   

          geodezyjnej. 

 Wszelkie ewentualne odstępstwa od rozwiązań podanych w niniejszym projekcie należy uzgodnić z      

          TAURON Dystrybucja SA, ORANGE Polska SA . i projektantem. 

 Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz normami i  

          standardami obowiązującymi w koncernie. 
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III.  PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.  

 

3.1 Podstawa opracowania 

 

Projekt opracowano na postawie: 

 

- Standardów  ORANGE Polska S.A. 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

- Uzgodnień roboczych projektanta; 

- Aktualna mapa sytuacyjna w skali 1:500; 

- Ustawa Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy wykonawcze i normy.  

 

3.2 Zakresy rzeczowe 

 

 wymiana ram na ramy RCz                                                           - 14 kpl 

 wymiana pokrywy na pokrywę typ cieżki                              - 14 kpl 

 korekcyjne przesunięcie kanalizacji                                                              - 18  m 

 

3.3 Opis techniczny  

 

W związku z nowym zagospodarowaniem terenu wszystkie zwieńczenia studni tj. ramy i pokrywy 

wymienić należy na nowe. Stosować należy zwieńczenia klasy B125 zlokalizowane w terenie zielonym, 

C250 w chodnikach i ciągach pieszych oraz D400 w miejscach gdzie może występować ruch kołowy. 

 

Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez : 

 

   • Na skrzyżowaniach kanalizację telekomunikacyjną, kable ziemne zabezpieczyć poprzez    

     zastosowanie rur dwudzielnych grubościennych, płyty lub prefabrykowanej łupiny; 

   • W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

   • Studnie kablowe w pasie jezdnym wyposażyć w ramy i pokrywy wzmocnione posiadające aprobatę  

     techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o wytrzymałości min. 400 kN. 

   • Korekcyjne odsunięcia kanalizacji kablowej w miejscach gdzie będą wykonywane nowe krawężniki  

     wykonać pod nadzorem służb wskazanych przez ORANGE Polska Sa 

   • Prace ziemne poprzedzić protokolarnym badaniem drożności kanalizacji teletechnicznej przed i z  

     wynikiem nie pogorszonym po zakończeniu inwestycji. 

 

3.4 Zestawienie materiałów podstawowych 
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Zestawienie na załączonych arkuszach. Wszelkie nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów które 

zostały użyte w opisie i przedmiarach robót służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 

rozwiązań, potwierdzonych załączonymi obliczeniami technicznymi. Tak więc wymienione nazwy 

własne w dokumentacji projektowej należy traktować jako „typu". Zamawiający w świetle 

obowiązujących przepisów ustawy Pzp aprobuje oferowanie materiałów równoważnych gwarantujących 

realizację robót w zgodzie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę, 

wykonanymi uzgodnieniami z ORANGE Polska SA oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, jeśli poparte będą ponownie 

wykonanymi obliczeniami technicznymi, a całość zostanie zweryfikowana przez autora projektu. 

 

3.5 Przygotowanie i utrzymanie placu budowy 

 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z poniższym projektem wykonawczym i 

projektem związanym, to jest z projektem budowlanym wraz z uzgodnieniami w nim zawartymi oraz 

wymogami zgłoszeń i nadzorów zawartymi w tych dokumentach. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych trasa powinna być wytyczona przez służby geodezyjne a 

następnie, przed zasypaniem wykopów należy wykonać geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 

Teren budowy oraz jego otoczenie należy utrzymywać w należytym porządku, bez gromadzenia odpadów 

powstałych w toku realizacji robót. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy pozostawić czysty i 

uporządkowany tj. usunąć wszelkie odpady, materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z 

prowadzonymi robotami. Ewentualne odpady powstałe w trakcie budowy, w tym nadmiar ziemi 

niewykorzystany do zasypania wykopów, należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. 

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony. Wszystkie wykopy należy 

zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu pracownikom oraz osobom 

postronnym. 

W przypadku konieczności wykonania wykopu o głębokości powyżej 1 m lub zagrożonych osunięciem 

ziemi należy umocnić ściany wykopu w sposób uniemożliwiający osunięcie ziemi (skarpowania ścian, 

podparcia lub rozparcia) oraz wykonać bezpieczne zejścia/wyjścia w odległościach pomiędzy nimi nie 

większych niż 20m. 

 

3.6 Uwagi końcowe 

 

 Wszystkie prace ujęte w niniejszym opracowaniu wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, normami branżowymi i uzgodnieniami  

z zarządcami i właścicielami nieruchomości. 

 Należy bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP oraz uwzględniać warunki zawarte 

w uzgodnieniach. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca powinien powiadomić pisemnie 

jednostki branżowe użytkowników kolidujących sieci, celem uzgodnienia warunków i terminów 

prowadzenia robót w miejscach kolizyjnych. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym 

uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  W 

przypadkach koniecznych roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela – 

użytkownika uzbrojenia podziemnego. 

 Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić się do służb technicznych Orange w celu 

ustalenia nadzoru branżowego nad prowadzonymi pracami oraz wskazania otworu w kanalizacji 

kablowej przewidzianego do zabudowy. 

 Przed rozpoczęciem przebudowy należy w obecności przedstawiciela Orange Polska S.A. 

sprawdzić drożność wszystkich odcinków kanalizacji kablowej planowanych do dalszej eksploatacji 

w obrębie przebudowy sieci - przed i po pracach ziemnych. Z badania drożności należy sporządzić 
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protokół. 

 Po zakończeniu wszystkich robót i wykonaniu pomiarów, inwestycję przedstawić do odbioru 

przez Komisję Odbioru. Po zejściu z działek, gdzie były prowadzone roboty ziemne, Wykonawca 

powinien uzyskać od użytkownika – właściciela oświadczenie o doprowadzeniu działki i obiektu do stanu 

pierwotnego. 

 

3.7 Wykaz norm 

 

 USTAWA z dn. 27.03.2003 r. O Planowaniu Zagospodarowaniu Przestrzennym  (Dz. U. Nr 80,    

            poz. 717)  

 USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)  

 USTAWA z dn. 21.07.2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73 poz. 852)  

 ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 2 września 1997 r. w sprawie warunków, jakim    

            powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia  

            do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania się lub zbliżenia  

            (Mon. Pol. Nr 59 poz. 567)  

 ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków      

            budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu            

            lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać (    

            Mon. Pol. Nr 13 poz. 95)  

 ZN-96/TP S.A. - 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.  

             Ogólne wymagania i badania.  

 ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  

 ZN-96/TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (PCW).  Wymagania i badania.  

 ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu  kablowego  (RHDPE). Ogólne   

            wymagania i badania.  

 ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.  

 ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur. Wymagania i badania.  

 ZN-99/TP S.A. - 025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.  

 ZN-96/TP S.A. - 026 Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania  

            i badania.  

 PN-B-19501: 1997 Prefabrykaty z betonu - Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

 Instrukcja T-01 . Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.  

 Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii. 


