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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 1+001.34
L=16.029

KONIEC OPRACOWANIA: 1+090.70
KO: Km=1+090.70

PŁK: 1+054.87
R=100.000

KŁK: 1+085.22

L=5.477

KONIEC OPRACOWANIA: 1+045.83
OBSZAR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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Punkt graniczny nr 8276 przewidziany
do zmiany spoosbu oznakowania

5,
5

5,5

5,5

5,5

Proj. jezdnia z naw. bitum.
Pow.= 313,7 m²

Proj. jezdnia z naw. bitum.
Pow.= 99,0 m²

Proj. zjazd o naw. z kr. łam.
Pow.= 25,7 m²

Proj. zjazd o naw. z kr. łam.
Pow.= 26,2 m²

Proj. zjazd o naw. z kr. łam.
Pow.= 36,5 m²

Proj. zjazd o naw. z kr. łam.
Pow.= 39,8 m²

Proj. pobocze z kr. łam.
Pow.= 10,1 m²

Proj. pobocze z kr. łam.
Pow.= 4,9 m²

Proj. pobocze z kr. łam.
Pow.= 12,8 m²

Proj. pobocze z kr. łam.
Pow.= 53,2 m²

Proj. pobocze z kr. łam.
Pow.= 24,7 m²

Proj. pobocze z kr. łam.
Pow.= 13,3 m²

Proj. pobocze z kr. łam.
Pow.= 12,3 m²

Istn. przepust przewidziany do remontu
Rura PP 500; L=13,5 m

Istn. przepust przewidziany do remontu
Rura PP 500; L=9,0 m

Istn. przepust przewidziany do remontu
Rura PP 500; L=24,4 m

Istn. przepust przewidziany do remontu
Rura PP 500; L=6,0 m

Komora żelbetowa połączeniowa  dla rury PP500 
z rurą WIPRO 600, z włazem żeliwnym typu ciężkiego
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Granica Państwa

1,0

1,0

1,0

1,0

R12

R15

Proj. pełna konstrukcja
Pow.= 56,9 m²

Obszar przeznaczony do rekultywacji
Gruz, ziemia, odpady organiczne i nieorganiczne, fundamenty obiektów
Pow.= 522,5 m3
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Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - DZIAŁKA NR 300/2 W MIEJSCOWOŚCI SŁAWNIOWICE 
W RAMACH ZADANIA - "ZWIĘKSZENIE TRANSGRANICZNEJ DOSTEPNOŚCI PISEĆNA - NYSA - ETAP III"

Legenda:

zjazd o nawierzchni z kruszywa łamanego

proj. jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S

proj. pobocze z kruszywa łamanego 

projektowana krawędź pobocza

projektowane obrzeże betonowe 8x30 cm

istn. przepust przewidziany do remontu

proj. jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S (pełna konstrukcja)
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